Multitalente von Lignotrend – zum Beispiel: Decken
Massivholzdecken mit 
fertiger Untersicht in Echtholz
Auch wenn es manchmal so scheinen mag: Lignotrend sind 
keineswegs nur „die mit der Akustikoberfläche“. Seit über 15 Jahren bietet der Hersteller seine lei​​stungsfähigen und multifunktionalen Decken mit glatter Holzuntersicht an –in verschiedenen Holzarten und Ausführungen. Mit dem Einbau der Decken werden Tragwerk und Innenausbau/Deckengestaltung in einem Arbeitsgang realisiert – schnell und ökonomisch, optisch ansprechend und in einzigartiger Qualität. 
Die Untersicht der Decken (und Dachelemente) wird bei Lignotrend, Weilheim-Bannholz, gemeinsam mit dem tragenden Element produziert. Damit wird die Gestaltung der Innenräume spätestens zu Beginn der Werkplanung thematisiert – und muss nicht nachträglich aufwändig angepasst werden. Zum Programm gehören standardmäßig die heimischen Holzarten Weisstanne und Fichte. Lignotrend hat sich insbesondere auf die hochwertige astreine Ausführung spezialisiert, doch gibt es die Fichte-Variante auch in feinästiger Optik. Die Oberfläche wird als massive Echtholz​lage auf den Deckenelementstreifen aufgebracht, je nach Anforderung in Breiten von 625 mm, auf Wunsch auch durch zusätzliche Nuten halbiert oder gedrittelt. 
Integriert: Effiziente Statik
Die Deckenelemente sind in 625 mm Breite und in Längen bis zu 18 m verfügbar. Sie sind als Brettsperrholz-Rippenelement ausgeführt, das heißt, sie bestehen aus drei oder vier vertikalen Rippen aus emissionsfrei verleimten Brettern, die unten durch mehrere geschlossene Lagen – davon eine die fertige Deckenuntersicht – abgeschlossen werden. Risse oder gar Verformungen durch Quellen und Schwinden treten wegen der Querlagen nicht auf. Dieses Prinzip, das Holz dort wegzulassen, wo es statisch nicht notwendig ist, unterscheidet die Lignotrend-Brettsperrholzprodukte von denen anderer Hersteller. Die Elemente werden dadurch leichter sowie statisch, funktional und ökonomisch effizienter. Die Spannweiten können in reiner Holzkonstruktion 10 m erreichen – in Höhen von 90 bis 395 mm. Sie sind gegen Schwingen dimensioniert und werden auf Wunsch mit Überhöhung produziert. Für noch höhere Bauteilsteifigkeiten in kompakten Höhen und Spannweiten bis 15 m werden sie als Holz-Beton-Verbundelemente angeboten. Für die schnelle Vordimensionierung wie auch für die statische Nachweisführung bietet Lignotrend auf seiner Website ein kostenloses Bemessungsprogramm an. 
Einfach integriert: Exzellenter Trittschallschutz
Die Hohlräume zwischen den Rippen ermöglichen Installationen, bevor die Beschwerung in Form von Splitt eingefüllt wird. Sie ist die Basis für einen Trittschallschutz, mit dem auch Wohnungen schalltechnisch exzellent voneinander getrennt werden. Im Labor wurden bis zu 37 dB erreicht, das erlaubt je nach Fußboden- und Wandkonstruktion inklusive Nebenwege Werte Ln,w' bis zu 43 dB. Insbesondere im tieffrequenten 
Bereich verhalten sich die Decken hervorragend, dumpfe Gehgeräusche werden effizient gedämpft. Lignotrend stellt 
auf seiner Website für jedes Bauteil mehrere standardisierte, geprüfte Aufbauten zum Download bereit, Prüfzeugnisse sind verfügbar. Damit kann der Planer jeder Anforderung sicher begegnen. 
Mehr Mehrwert
Selbstverständlich erfüllen die multifunktionalen Decken​elemente von Lignotrend noch mehr Anforderungen. Für eine exzellente Raumakustik etwa sorgt eine fein lamellierte Oberflächenvariante mit integrierten Absorbern, die zusätzliche Ausgaben für abgehängte Decken erspart. Erhöhte Brandschutzanforderungen können ebenfalls berücksichtigt werden. 
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Weitere Informationen: Lignotrend Produktions GmbH, 
Landstraße 25, 79809 Weilheim, Telefon 0 77 55 / 92 00-0, Fax 0 77 55 / 92 00-55, www.lignotrend.com
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Schön und in einzigartiger Qualität: die glatten Untersichten in massiver Weißtanne oder Fichte für alle Lignotrend-Decken. 
Foto: Lignotrend, Weilheim-Bannholz; www.lignotrend.com
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